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CHÊNE BLANC LISSE ET BROSSÉ
WHITE OAK SMOOTH & BRUSHED

Naturel
Natural Sand Storm Tree Bark

Walnut 
Brown Earth

FINI BROSSÉ / BRUSHED FINISH

Couleurs à titre indicatif seulement
Actual products may vary from colours shown

SAND STORM - Couleurs à titre indicatif seulement
SAND  STORM - Actual products may vary from colours shown

INGÉNIERIE
ENGINEERED

Fini mati 10 ° brillant avec finition d’oxyde d’aluminium
Matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Garantie structurelle à vie
Lifetime structural warranty

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Maintenir une humidité relative entre 40 et 55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Garantie résidentielle de 25 ans
25-Year residential warranty

Installer à tous les niveaux
Install on all grade levels

Plancher d’ingénierie de 1/2’’ x 4 3/4’’ avec surface d’usure de 2 mm
1/2’’ X 4 3/4’’ Multi-ply engineered flooring with 2 mm wear layer

28,37 pi ca / boîte - 48 boîtes  - 1361,76 pi ca / palette
28.37 sq. ft. / box - 48 boxes - 1361.76 sq. ft. / pallet

Installation flottante, collée ou clouée avec système de rainure et languette
Floating, glue down or nail down installation with tongue and groove system

Centre de contreplaqué
Multiply engineered plywood core

Code Goodfellow: 714-19

Stone
Walnut
Brown Topaz Earth

FINI LISSE / SMOOTH FINISH


